





Załącznik Nr 1 do Zaproszenia  IFPS/ ……/12
Załącznik Nr 1 do SIWZ  IFPS/86/12

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWA
Przetarg nieograniczony (IFPS/86/2012) w przedmiocie: 

DOSTAWA (WRAZ Z MONTAŻEM) MEBLI DO NOWO ODDAWANYCH POMIESZCZEŃ ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU 
Na kolejnych stronach specyfikacja z podziałem na poszczególne części zamówienia.

CZĘŚĆ 1
SPECYFIKACJA - MEBLE FORNIROWANE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

Elementy zamówienia:

1. Biurko – 2 szt. (zgodnie z projektem)

2. Stół – 1 szt. (zgodnie z projektem)

3. Szafa na dokumenty – 5 szt. (zgodnie z projektem)

4. Szafa ubraniowa – 1 szt. (zgodnie z projektem)

5. Stolik kawowy nr 1 – 1 szt. (zgodnie z projektem)

6. Zabudowa podokienna z giętymi drzwiami  - 1 szt. (zgodnie z projektem)

7. Szafa ubraniowa z giętymi drzwiami – 1 szt. (zgodnie z projektem)

8. Szafka z giętymi drzwiami – 1 szt. (zgodnie z projektem)

9. Bufet z giętymi drzwiami – 1 szt. (zgodnie z projektem)

10. Stół konferencyjny – 1 szt. (zgodnie z projektem)

11. Szafka narożna – 1 szt. (zgodnie z projektem)

12. Zabudowa grzejnika nr 1 – 1 szt. (zgodnie z projektem)

13. Zabudowa grzejnika nr 2 – 1 szt. (zgodnie z projektem)

14. Szafa w sekretariacie – 1 szt. (zgodnie z projektem)

15. Szafa w zabudowie nr 1 – 1 szt. (zgodnie z projektem)

16. Szafa w zabudowie nr 2 – 1 szt. (zgodnie z projektem)

17. Stolik kawowy nr 2 – 2 szt. (zgodnie z projektem)

W załączeniu projekty aranżacji pomieszczeń (zał. 1a - 1c) oraz projekty poszczególnych mebli (zał. 1d – 1l).
Standard wykonania:

Meble wysokiej klasy wykonane z płyty mdf ognioodpornej w klasie higieny E1 oklejonej naturalną okleiną w kolorze dopasowanym do istniejących mebli fornirowanych.

Lakierowane lakierem półmatowym o zwiększonej odporności na ścieranie i ogniotrwałość. Obrzeża wykończone obłogiem w takim samym gatunku drewna jak fornir o grubości 3 mm.

Grubość blatu 50 mm. Profil obłogu na blacie o kształcie podwójnej rolki dopasowane do istniejących mebli.

Grubość płyt musi być właściwa, zgodna w wiedzą i sztuką stolarską oraz dopasowana do istniejących mebli, ale nie mniejsza niż 19 mm.

Kolor okleiny naturalnej Venge (konkretne próbki będzie trzeba przedstawić do akceptacji Zamawiającego ze szczególnym zwróceniem uwagi na usłojenie dopasowane do istniejącego).

W gabinecie, na przodzie biurka, elementy giętę ze sklejki oklejone fornirem. Dopasowane promieniem do istniejących mebli oraz do promienia na blacie.

Wysokiej klasy okucia meblowe metalowe, z samodomykiem.

Plecy szaf, komód i regałów wykonane z płyty fornirowanej 18 mm mocowane przez wtopienie w konstrukcję mebla na wkręty.

Łączenie elementów mebli za pomocą połączeń typu lamello oraz połączeń metalowych.

Wszystkie elementy na stopkach/nóżkach umożliwiających regulację i wypoziomowanie.

Gwarancja na dostarczone elementy – minimum 2 lata

CZĘŚĆ 2
SPECYFIKACJA - BIUROWE I KONFERENCYJNE MEBLE Z PŁYT LAMINOWANYCH

Elementy zamówienia:

1. Pokój seminaryjno-konferencyjny 1:

stolik  




70

13



szafa aktowa 



200*40*80
1


szafka aktowa  



150*40*80
1


szafka aktowa  



110*40*80
1


2. Pokój seminaryjno-konferencyjny 2:

stolik   




120
 
6

szafa aktowa 



200*40*80
1

szafka aktowa  



150*40*80
1

szafka aktowa  



110*40*80
1

mównica
 




1

3. Pokój hotelowy 1:

sofa  rozkładana do przodu
 


1

blenda osłona na ścianę boniowana
350*90

1

biurko narożne kształtowe

160*160
1

bagażnik podróżny


60*70*60
1

szafa ubraniowa z bagażnikiem

200*60*90
1

4. Pokój hotelowy 2:

blenda/osłona na ścianę boniowana
1400*90
1

biurko narożne kształtowe

100*100
2

bagażnik podróżny


60*70*60
1

szafa ubraniowa z bagażnikiem

200*60*120
1

szafka RTV + Lodówka

100*60*75
1

łóżko/materac skrzyniowy z płozami
120*200
2

5. Pokój hotelowy 3:
jak Pokój hotelowy 1

6. Pokój hotelowy 4:
jak Pokój hotelowy 1

7. Pokój prezenterów:

biurko z ściankami zewnętrznymi
130*70*75
3

regał otwarty



200*50*40
1

8. Gabinet do badań audiometrycznych 2/04:
stolik kawowy


biurko/zabudowa typ b7

300*300
1

biurko typ b6



190x90

1

szafa aktowa



60*80*200
2

zabud. umywalka


100*80

1

umywalka + bat + syf.




1

kontener 3 szuf centr.zamyk

40*60*45
2

9. Gabinet do badań audiometrycznych 2/05:
szafa s1



238*269*32
1

biurko zabudowa typ b5

210*233
1

zabud. umywalka


160*80

1

szafa aktowa



60*80*200
2

umywalka + bat + syf.




1
10. Gabinet do badań audiometrycznych 2/06:
szafa s1



238*269*32
1

biurko typ b2



233*70

1

biurko typ b4



128*70

1

zabud. umywalka


80*60

1

zabud. zlewozmywak


80*60

1

szafa aktowa



60*80*200
2

umywalka + bat + syf.




1

zlewozmywak + bat+ syf.



1

11. Gabinet do badań audiometrycznych 2/07:
szafa s1



238*269*32
1

biurko typ b2



233*70

1

biurko typ b4



128*70

1

zabud. umywalka


80*80

1

zabud. zlewozmywak


80*60

1

szafa aktowa



60*80*200
2

umywalka + bat + syf.




1

zlewozmywak + bat + syf.



1

12. Gabinet do badań audiometrycznych 2/08:
biurko typ b2



233*70
1

szafa aktowa



60*80*200
2

zabud. umywalka


80*60

1

zabud. zlewozmywak


80*60

1

szafa żaluzja s/z1


160*82*45
1

kontener 3 szuf centr.zamyk

40*60*45
2

umywalka + bat + syf.



1

zlewozmywak + bat + syf.



1

13. Gabinet do badań audiometrycznych 2/09:
szafa żaluzja s/z1


160*82*45
2

szafa żaluzja s/z2


180*82*45
1

biurko b2



233*70

1

biurko b3



305*207
1

14. Sala SPOT 2/10

biurko typ b8



165*100
1

szafa S3



160*210
1

regal otwarty 



600*420*40
1

drzwi przesuwne zabudowa

600*420
1

zabud. umywalka


100*60

1

umywalka + bat + syf.




1

15. Sala 2/11/B

biurko z blendą typ b8a


165*100
1

szafa żaluzja s/z5


100*85*45
1

szafa żaluzja s/z4


120*85*45
1

16. Sala 2/11/C

biurko z blendą typ b1a


210*195
1

szafa żaluzja s/z5


100*85*45
1

szafa żaluzja s/z4


120*85*45
2

17. Sala 2/11/D

biurko typ b8



165*100
1

szafa żaluzja s/z5


100*85*45
1

szafa żaluzja s/z4


120*85*45
1
18. Sala 2/11/E

biurko typ b8



165*100
1

szafa żaluzja s/z5


100*85*45
1

szafa żaluzja s/z4


120*85*45
1

19. Sala 2/19

biurko zabudowa typ b1

210*195
1

szafa aktowa



120*210*45
1

kontener 3 szuf  centr. zamyk

40*60*45
1

zabud. umywalka


80*60

1

umywalka + bat + syf.




1

20. Sala 2/28

biurko typ b1



210*195
1

kontener 3 szuf centr.zamyk

40*60*45
1

zabud. umywalka


80*60

1

zabud. zlew



80*60

1

szafka dolna 



70*85*60
3

szafka wiszaca 



70*35*30
3

umywalka + bat + syf.




1

zlewozmywak + bat + syf.



1

21. Zaplecze socjalne

szafka pod zlewozmywak

80*85*60
1

szafka z szufladami


80*85*60
2

blat roboczy 



wg zabudowy
2

szafki wiszące



80*35*30
2

osłona ściany lacobel


wg zabudowy
1

zlewozmywak kpl




1

lodówka





1

W załączeniu projekty aranżacji pomieszczeń oraz projekty poszczególnych mebli (załączniki nr 2a-2v)
Standard wykonania – wymagania szczegółowe:

Pokoje seminaryjno-konferencyjne:

Stelaże stolików seminaryjnych wykonane z profili stalowych z maskownicą boczną z blachy 

perforowanej i lakierowane proszkowo.

Pokoje hotelowe

Łóżka hotelowe - materac na ramie drewnianej z płozami + nakładka do prześcieleń. Rozmiar łóżka 120*200

Blat szafki RTV zaokrąglony,

Biurka:

Stelaże biurek wykonane z profili stalowych z blendą boczną z blachy perforowanej oraz z blendą podblatową meblową.

Obudowa umywalek:

Blaty umywalek z płyty meblowej pokrytej laminatem HPL. Narożniki blatu zaokrąglone i oklejone PCV na całej długości.

Umywalki  owalne do pomieszczeń  biurowych o wymiarach  51*39 cm

Szafy aktowe:

Szafy aktowe wieńcowe pogrubione, nakładane, zamykane na zamki baskwilowe
Gwarancja na dostarczone elementy – minimum 2 lata


CZĘŚĆ 3
SPECYFIKACJA - ZABUDOWA MEBLOWA POMIESZCZEŃ ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU

Elementy zamówienia:

1. Pokój seminaryjno-konferencyjny 1:

Obudowa grzejnika


2. Pokój seminaryjno-konferencyjny 2:

Obudowa grzejnika

3. Pokój hotelowy 1:

Obudowa grzejnika

Wstawki do płyt meblowych

4. Pokój hotelowy 2:

Obudowa grzejnika

Wstawki do płyt meblowych

5. Pokój hotelowy 3:
Obudowa grzejnika

Wstawki do płyt meblowych

6. Pokój hotelowy 4:
Obudowa grzejnika

Wstawki do płyt meblowych

7. Hol wejście 1:

Obudowa ścian





Obudowa grzejników




2

gablota informacyjna
150*100*10


8. Hol wejście 2:
Lada recepcyjna mobilna

Blaty robocze na stelażu metalowym ekspozycyjne 2
Obudowa grzejnika

Obudowa ścian

9. Hol piętro 2:
Obudowa grzejników




3
W załączeniu projekty aranżacji pomieszczeń oraz projekty poszczególnych elementów zabudowy (Załączniki 3a-3f).
Kolor: goldenbrown 003; sunbank D009

Elementy muszą być wykonane z materiału typu solid surface, jednorodnego, nieporowatego i trwałego.

Szczegółowa charakterystyka materiału: 

· nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów zgodnie z normą ISO PN:EN 846:2002;

· nieporowatość na poziomie co najmniej takim, jaką oferuje materiał Corian (Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnego materiału pod warunkiem jego równoważności w tym względzie).

Wymagania szczegółowe

Pokoje hotelowe:

Wstawki do płyt meblowych instalowanych na ścianach z tworzywa typu solid surface identycznego jak obudowa grzejników.

Hol:

Obudowy grzejników wg wymiaru grzejników na stelażu metalowym z opcja szybkiego demontażu celem regulacji.

Ściany wyłożone materiałem typu solid surface do wysokosci ok. 90 cm – 100 cm, jak obudowa grzejnika.

Lada recepcyjna  mobilna, gwarantująca stabilność, ale równocześnie możliwość przesunięcia, np. do magazynu.

Blaty z materiału typu solid surface wg projektu  na stelażach metalowych mocowanych do ściany.

Gwarancja na dostarczone elementy – minimum 2 lata



CZĘŚĆ 4
SPECYFIKACJA - KRZESŁA, FOTELE ORAZ WYPOSAŻENIE DO POMIESZCZEŃ ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU

Przedmiot zamówienia w niniejszej części obejmuje:

a. 400 sztuk krzeseł konferencyjno – bankietowych z oparciem i siedziskiem tapicerowanym, w kolorze ciemno niebieski/granat z żółto/złotymi akcentami. Stelaż metalowy lakierowany na kolor złoty mat, z możliwością sztaplowania do 6 szt.

b. 20 sztuk foteli tapicerowanych delikatną, wytrzymałą, odporną na uszkodzenia mechaniczne i łatwą do utrzymania czystości skórą, w kolorze brąz – ostateczny odcień pokrycia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

c. 35 sztuk krzeseł na stelażu wykonanym z rury metalowej o przekroju fi 20 x 1,5 mm, chromowanym (chrom błyszczący lub chrom satynowany) oraz malowanym proszkowo w kolorze metalik. Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, lakierowanej lub pokrytej okleiną modyfikowaną/laminatem wysokociśnieniowym HPL. Tapicerowana nakładka na siedzisko. Z możliwością sztaplowania do 5 szt.
d. 5 sztuk krzeseł na stelażu wykonanym z rury metalowej o przekroju fi 20 x 1,5 mm, chromowanym (chrom błyszczący lub chrom satynowany) oraz malowanym proszkowo w kolorze metalik. Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, lakierowanej lub pokrytej okleiną modyfikowaną/laminatem wysokociśnieniowym HPL. Tapicerowana nakładka na siedzisko oraz oparcie, bez podłokietników. Z możliwością sztaplowania do 5 szt.
e. 5 sztuk krzeseł na stelażu malowanym proszkowo w kolorze metalik. Stopki wykonane z czarnego tworzywa. Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość - stelaż metalowy zalewany w formie pianką o precyzyjnie dobranych parametrach. Całość tapicerowana skórą lub tkaniną. Kształt kubełka podkreślony jest kontrastowymi przeszyciami.
f. 6 sztuk stolików okolicznościowych kwadratowy o boku 60 cm (opcjonalnie okrągłych o Ø 60cm) z blatem obejmującym logo Światowego Centrum Słuchu wykonanym w technologii 3D. Blat stolika wykonany ze szkła laminowanego grubości 12 mm (szkło bezpieczne VSG 6.6.2.), szlifowany i polerowany po obwodzie, w górnej tafli blatu faza szerokości 25mm, narożniki blatu zaokrąglone fi 5mm. Logo umieścić w górnej tafli blatu (fazowanej)  w technologii laserowego grawerowania 3D wewnątrz szkła, logo o wymiarach 35 cm. Logo wykonane w odcieniach szarości, wykonane w czterech poziomach, odległość między poziomami 1mm, rozdzielczość 300piks/cal, wielkość punktu 0.08/26.8A, umieszczone 2mm pod górną powierzchnia blatu. Stelaż metalowy w kolorze chrom.
Gwarancja na dostarczone elementy – minimum 5 lat

W załączeniu rysunki poszczególnych elementów zamówienia (załączniki 4a-4b).


CZĘŚĆ 5
SPECYFIKACJA - DOSTAWA SOFY/KANAPY ORAZ DWÓCH FOTELI SKÓRZANYCH O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

Przedmiot zamówienia w niniejszej części obejmuje:

· 1 sztuki sofy/kanapy dwuosobowej o podwyższonym standardzie. Obicie ze skóry naturalnej, kolor beż S10  Kolor stóp chrom z podkładkami filcowymi

· 2 sztuk foteli o podwyższonym standardzie. Obicie ze skóry naturalnej, kolor  beż S10  Kolor stóp chrom z podkładkami filcowymi
Elementy zamówienia muszą do siebie pasować, ponadto cechować musi je bardzo wysoka jakość wykonania, trwałość oraz odporność na zużycie, uszkodzenie lub zniszczenie.

Gwarancja na dostarczone elementy – minimum 5 lat

W załączeniu rysunki poszczególnych elementów zamówienia (Załącznik 5).

1

