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Załącznik  Nr 3 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Kabiny audiometryczne – 4 szt.

Specyfikacja asortymentowo-ilościowa

1. KABINA  TYP 1

SZTUK 1 (RYS.1)

2. KABINA  TYP 2

SZTUK 1 (RYS.2)

3. KABINA  TYP 3

SZTUK 2 (RYS.3)

Warunki dodatkowe:

- w cenie montaż kabin i transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce

- Obciążenie stropu kabinami ciszy nie może przekroczyć 360 kg/m2 stropu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA DLA KABINY  POZYCJA 1
Specyfikacja techniczna kabiny TYP 1:
1) Usytuowanie okien, panelu wentylacji, drzwi oraz kierunku ich otwierania- jak na rysunku

2) Wewnętrzne sieciowe gniazdo zasilające  szt.2

3) Wykładzina podłogowa w kolorze szarym
4) Panel „jack” usytuowany pod oknem – minimum 6 złączy żeńskich stereofonicznych typu jack, obustronnie

5) Okno drzwiowe

6) Ochrona przeciwzakłóceniowa dla częstotliwości radiowych  i ochrona elektrostatyczna

7) Wymiary zewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość: 3250/3049/2343 (mm) 
z tolerancją  maximum : -3 % (bez uwzględnienia wymiarów wentylatora zewnętrznego)

8) Wymiary wewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość:3050/2845/1995 (mm) 
z tolerancją  maximum: +1 %, -3%

9) Rampa wjazdowa dla wózków inwalidzkich

10) Przepust o średnicy minimum 70 mm, maksimum 80mm pod  panelem typu „jack” 

11) Podłogowy odbój drzwiowy

12) Światło fluorescencyjne lub LED (minimum 2 punkty świetlne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA DLA KABIN  POZYCJA 2
Specyfikacja techniczna kabiny TYP 2:
1) Usytuowanie okien, panelu wentylacji, drzwi oraz kierunku ich otwierania- jak na rysunku

2) Wewnętrzne sieciowe gniazda zasilające szt.2

3) Wykładzina podłogowa w kolorze szarym
4) Panel „jack” usytuowany pod oknem - minimum 6 złączy żeńskich stereofonicznych typu jack, obustronnie

5) Wymiary zewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość: 2515/2335/2343 (mm) 
z tolerancją  maximum :+1 %, -3% (bez uwzględnienia wymiarów  wentylatora naściennego/sufitowego))

6) Wymiary wewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość: 2235/2131/1995 (mm) 
z tolerancją  maximum :+1 %, -3%

7) Przepust o średnicy minimum 70 mm, w odległości maksimum 80mm pod  panelem typu „jack” , umieszczony centralnie pod nim
8) Rampa wjazdowa dla wózków inwalidzkich
9) Podłogowy odbój drzwiowy 

10) Szybowy filtr jednostronnie przepuszczający

11) Światło fluorescencyjne lub LED (minimum 2 punkty świetlne)

12) Ochrona przeciwzakłóceniowa dla częstotliwości radiowych  i ochrona elektrostatyczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA DLA KABIN  POZYCJA 3

Specyfikacja techniczna kabiny TYP 3:
1) Usytuowanie okien, panelu wentylacji, drzwi oraz kierunku ich otwierania- jak na rysunku

2) Wewnętrzne sieciowe gniazda zasilające szt.1

3) Wykładzina podłogowa w kolorze szarym

4) Panel „jack” usytuowany pod oknem - minimum 6 złączy żeńskich stereofonicznych typu jack, obustronnie

5) Wymiary zewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość: 1430/1230/2330 (mm) 
z tolerancją  maximum :+1 %, -3% (bez uwzględnienia wymiarów  wentylatora)

6) Wymiary wewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość: 1220/1020/2000 (mm) 
z tolerancją  maximum :+1 %, -3%

7) Przepust o średnicy minimum 50 mm, w odległości maksimum 60 mm pod  panelem typu „jack”, umieszczony centralnie pod nim 
8) Podłogowy odbój drzwiowy 

9) Wewnętrzne światło fluorescencyjne lub LED 

10) Okno umiejscowione centralnie w płaszczyźnie horyzontalnej 
Wymogi dla wszystkich typów kabin audiometrycznych:

1) Budowa panelowa ze szkieletem metalowym (możliwość demontażu i ponownego montażu)

2) Powierzchnia zewnętrzna kabiny: metalowa lub z płyty winylowej pokrytej stalą walcowaną

3) Kolor ścian zewnętrznych  i wewnętrznych w kolorze szarym z palety RAL
4) Modele wyposażone w wymuszoną mechanicznie wentylację zasilaną z sieci elektrycznej

5) Wartości izolacyjności akustycznej i absorpcji dźwięku kabin dla poszczególnych pasm częstotliwości nie mniejsze, niż przedstawione w tabeli 1  

6) Wymiary ewentualnego wentylatora sufitowego/naściennego zamontowanego zgodnie 
z załączonymi rysunkami, nie mogą powiększyć żadnego z wymiarów zewnętrznych kabiny 
o więcej niż 450 mm. 

7) Okno umieszczone na wysokości 1000- 1050 mm w płaszczyźnie wertykalnej - odległość mierzona od podłogi pomieszczenia  do dolnej krawędzi okna
8) Okno panoramiczne, rozmiar okna minimum 700 mm (szerokość) X 600 mm (wysokość)
9) Drzwi o szerokości nie mniejszej niż 760 mm i wysokości nie mniejszej niż 1850 mm

Tabela 1

	Częstotliwość (Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	Izolacyjność akustyczna (dB)
	29
	36
	49
	54
	57
	60
	59

	Współczynnik pochłaniania dźwięku
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9


Potwierdzamy spełnianie wyżej wymienionych warunków.

............................, dn. ...................... r.

(miejscowość i data)


...........................................................


(podpis z pieczątką imienną


osoby/osób upoważnionej/upoważnionych


do reprezentowania wykonawcy)

RYSUNEK 1
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RYSUNEK 2
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RYSUNEK 3
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