Przetarg IFPS/08/13

Załącznik Nr 3
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH  
PAKIET I
Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA I MODELE BTE -  600 szt.
Producent/Firma:…………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2. 
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3. 
	Od 2 do 4 kanałów lub więcej
	TAK
	 

	4. 
	Opcjonalna funkcja cewki telefonicznej
	TAK
	 

	5. 
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	

	6. 
	SSPL 90 Peak w zakresie od 114 dB  do 140 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	 

	7. 
	Full-On-Gain Peak w zakresieod  50 dB  do 77 dB (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	8. 
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 600  Hz do 5000 Hz 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub DIN 45605)
	TAK
	

	9. 
	THD mniejsze lub równe 7,5 %
 (dla częstotliwości 500 Hz, 800 i 1600 Hz)
 (wg normy IEC-118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	10. 
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 26 dB 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	11. 
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	12. 
	Opcjonalnie minimum 2 programy słuchowe
	TAK
	

	13. 
	Zasilanie baterią typu 312  lub 13
	TAK
	

	14.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, w ramach oferowanej ceny
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA I MODELE WEWNĄTRZKANAŁOWE CIC/MC - 150 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 2 do 4 kanałów lub więcej
	TAK
	 

	4.
	Opcjonalne znaczniki prawego i lewego aparatu słuchowego
	TAK
	 

	5.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	

	6.
	Zasilanie baterią cynkowo- powietrzną typ 10
	TAK
	

	7.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 114 dB do 125 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	 

	8.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 38 dB do 61 dB 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	 

	9.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	10.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	11.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	12.
	Zestaw słuchawkowych filtrów przeciw-woskowinowych 
– minimum 5 sztuk
	TAK
	

	13.
	Możliwość zakupu aparatu do montażu (kitu) 
we własnym zakresie
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA I MODELE WEWNĄTRZKANAŁOWE ITC/CS - 50 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 2 do 4 kanałów lub więcej
	TAK
	 

	4.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	5.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 114 dB do 129 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	6.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 46 dB do 68 dB dB  (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	 

	7.
	Pobór prądu mniejszy lub równy  1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	8.
	Zasilanie baterią cynkowo- powietrzną typu 312 lub 10
	TAK
	

	9..
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	10.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	11.
	Zestaw filtrów przeciw-woskowinowych 
– minimum 5 sztuk
	TAK
	

	12.
	Możliwość zakupu aparatu do montażu we własnym zakresie
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA I MODELE WEWNĄTRZUSZNE ITE/HS - 50 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 2 do 4 kanałów lub więcej
	TAK
	 

	4.
	Opcja funkcji cewki telefonicznej
	TAK
	 

	5.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	6.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 121 dB do 132 dB  dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	7.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 50  dB do 70 dB 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	 

	8.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	9.
	Zasilanie baterią cynkowo- powietrzną typu 312 lub 13
	TAK
	

	10.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	11.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	12.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych 
– minimum 5 sztuk
	TAK
	

	13.
	Możliwość zakupu aparatu do montażu we własnym zakresie
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA II MODELE BTE - 600 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 5 do 10 kanałów 
	TAK
	 

	4.
	Opcja funkcji cewki telefonicznej
	TAK
	 

	5.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	6.
	Opcja mikrofonu kierunkowego lub systemu automatycznej kierunkowości
	TAK
	

	7.
	Co najmniej 2 stopniowy system redukcji hałasu z możliwością deaktywacji
	TAK
	 

	8.
	Opcjonalne wejście audio i kompatybilność z powszechnie używanymi  systemami FM
	TAK
	

	9.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 114 dB do 141 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	10.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 50 dB do 80 dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	11.
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 600 Hz do 5000 Hz
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub DIN 45605)
	TAK
	

	12.
	THD mniejsze lub równe 3 % (dla częstotliwości 500 Hz, 800 i 1600 Hz) (wg normy IEC-118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	13.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 26 dB 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	14.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	15.
	Minimum 2 niezależne programy słuchowe
	TAK
	

	16.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typu 312 lub 13
	TAK
	

	17.
	System redukcji sprzężenia zwrotnego
	TAK
	

	18.
	Opcjonalny rożek pediatryczny
	TAK
	

	19.
	Opcjonalny dziecięcy zestaw pielęgnacyjny/testowy dla rodzica
	TAK
	

	20.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, w ramach oferowanej ceny
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA II MODELE WEWNĄTRZKANAŁOWE CIC/MC- 150 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 5 do 10 kanałów 
	TAK
	 

	4.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	5.
	Co najmniej 2 stopniowy system redukcji hałasu z możliwością deaktywacji
	TAK
	 

	6.
	Opcjonalne znaczniki prawego i lewego aparatu słuchowego
	TAK
	

	7.
	SSPL 90 Peak w zakresie 113 dB do 125 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	 

	8.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 38 dB do 65 dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	9.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	10.
	Zasilanie baterią cynkowo- powietrzną typ 10
	TAK
	

	11.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	12.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	13.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych – minimum 5 sztuk
	TAK
	

	14.
	Możliwość zakupu aparatu do montażu (kitu) we własnym zakresie
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA II MODELE WEWNĄTRZKANAŁOWE ITC/CS - 50 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 5 do 10 kanałów 
	TAK
	 

	4.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	5.
	Co najmniej 2 stopniowy system redukcji hałasu z możliwością deaktywacji
	TAK
	 

	6.
	Opcjonalne znaczniki prawego i lewego aparatu słuchowego
	TAK
	

	7.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 114 dB do 129 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	 

	8.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 45 dB do 66 dB 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	9.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	10.
	Opcjonalna cewka tele
	TAK
	

	11.
	Opcjonalna regulacja głośności
	TAK
	

	12.
	Opcjonalny mikrofon kierunkowy
	TAK
	

	13.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typ 312 lub 10
	TAK
	

	14.
	Opcjonalnie minimum 2 programy słuchowe
	TAK
	

	15.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	16.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	17.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych – minimum 5 sztuk
	TAK
	

	18.
	Możliwość zakupu aparatu do montażu (kitu) we własnym zakresie
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA II MODELE WEWNĄTRZUSZNE ITE/HS- 50 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 5 do 10 kanałów 
	TAK
	 

	4.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	5.
	Co najmniej 2 stopniowy system redukcji hałasu z możliwością deaktywacji
	TAK
	 

	6.
	Opcjonalne znaczniki prawego i lewego aparatu słuchowego
	TAK
	

	7.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 121 dB do 132 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	 

	8.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 50 dB do 70 dB 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	9.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	10.
	Opcjonalna cewka telefoniczna
	TAK
	

	11.
	Opcjonalna regulacja głośności
	TAK
	

	12.
	Opcjonalny mikrofon kierunkowy
	TAK
	

	13.
	Opcjonalnie minimum 2 programy słuchowe
	TAK
	

	14.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typ 312 lub 13
	TAK
	

	15.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	16.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	17.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych – minimum 5 sztuk
	TAK
	

	18.
	Możliwość zakupu aparatu do montażu (kitu) we własnym zakresie
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA III MODELE BTE - 400 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 11 kanałów
	TAK
	 

	4.
	Opcja funkcji cewki telefonicznej
	TAK
	 

	5.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	6.
	System automatycznej adaptacyjnej kierunkowości mikrofonów
	TAK
	 

	7.
	System redukcji hałasu minimum z 3 stopniową regulacją, z możliwością deaktywacji
	TAK
	

	8.
	Opcjonalne wejście audio i kompatybilność z powszechnie używanymi w systemami FM
	TAK
	

	9.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 114 dB do 141 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	10.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 50 dB do 80 dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	11.
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 600 Hz do 5000 Hz
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub DIN 45605)
	TAK
	

	12.
	THD mniejsze lub równe 3 % (dla częstotliwości 500 Hz, 800 i 1600 Hz) (wg normy IEC-118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	13.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 26 dB (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	14.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	15.
	Minimum 3 niezależne programy słuchowe
	TAK
	

	16.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typ 312 lub 13
	TAK
	

	17.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego
	TAK
	

	18.
	Opcjonalny rożek pediatryczny
	TAK
	

	19.
	Opcjonalny dziecięcy zestaw pielęgnacyjny/testowy dla rodzica
	TAK
	

	20.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, w ramach oferowanej ceny
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA III MODELE WEWNĄTRZKANAŁOWE CIC/MC - 150 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 11 kanałów 
	TAK
	 

	4.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	5.
	System redukcji hałasu minimum z 3 stopniową regulacją, z możliwością deaktywacji
	TAK
	 

	6.
	Opcjonalne znaczniki prawego i lewego aparatu słuchowego
	TAK
	

	7.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 112 dB do 125 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	8.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 38 dB do 65 dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	9.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	10.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typ 10
	TAK
	

	11.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego
	TAK
	

	12.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	13.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	14.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych – minimum 5 sztuk
	TAK
	

	15.
	Możliwość zakupu aparatu do montażu (kitu) we własnym zakresie
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA III MODELE WEWNĄTRZKANAŁOWE ITC/CS - 50 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 11 kanałów
	TAK
	 

	4.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	5.
	Opcjonalny system mikrofonu kierunkowego
	TAK
	 

	6.
	System redukcji hałasu minimum z 3 stopniową regulacją, z możliwością deaktywacji
	TAK
	

	7.
	Opcjonalne znaczniki prawego i lewego aparatu słuchowego
	TAK
	 

	8.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 113 dB do 129 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	9.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 40 dB  do 66 dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	10.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	11.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typ 10 lub 312
	TAK
	

	12.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego
	TAK
	

	13.
	Opcjonalnie minimum 3 programy słuchowe
	TAK
	

	14.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	15.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	16.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych 
– minimum 5 sztuk
	TAK
	

	17.
	Możliwość zakupu aparatu do montażu (kitu) we własnym zakresie
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA III MODELE WEWNĄTRZKANAŁOWE ITE/HS - 50 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	Od 11 kanałów
	TAK
	 

	4.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	5.
	Opcjonalny system mikrofonu kierunkowego
	TAK
	 

	6.
	System redukcji hałasu minimum z 3 stopniową regulacją, z możliwością deaktywacji
	TAK
	

	7.
	Opcjonalne znaczniki prawego i lewego aparatu słuchowego
	TAK
	

	8.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 118 dB do 132 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	 

	9.
	Full-On-Gain Peak w zakresie od 50 dB do 70 dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	10.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	11.
	Zasilanie baterią cynkowo powietrzną typ 312 lub 13
	TAK
	

	12.
	Opcjonalnie minimum 3 programy słuchowe
	TAK
	

	13.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego
	TAK
	

	14.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	15.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	16.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych – minimum 5 sztuk
	TAK
	

	17.
	Możliwość zakupu aparatu do montażu (kitu) we własnym zakresie
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA IV MODELE MICRO BTE/ BTE OPEN - 300 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	6 kanałów lub więcej
	TAK
	 

	4.
	Wyposażony w rożek oraz dźwiękowód 
w systemie otwartym (opcjonalnie)
	TAK
	

	5.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	6.
	System mikrofonów kierunkowych
	TAK
	 

	7.
	System redukcji hałasu minimum z 2 stopniową regulacją, z możliwością deaktywacji
	TAK
	

	8.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 115 dB do 135 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
(pomiar z rożkiem)
	TAK
	

	9.
	Full-On-Gain Peak w zakresie 40 dB do 65 dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	10.
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 400 Hz do 5500 Hz
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	11.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 25 dB 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	12.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,4 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	13.
	Zasilanie baterią cynkowo- powietrzną typu 312 lub 10 lub 13
	TAK
	

	14.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego
	TAK
	

	15.
	Opcjonalny rożek pediatryczny
	TAK
	

	16.
	Opcjonalny dziecięcy zestaw pielęgnacyjny/testowy dla rodzica
	TAK
	

	17.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, w ramach oferowanej ceny
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA V MODELE POWER/ SUPERPOWER BTE -  szt. 200
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	4 kanały lub więcej
	TAK
	 

	4.
	Regulacja głosności w zakresie minimum ( 6 dB z mozliwością deaktywacji funkcji
	TAK
	

	5.
	Opcja funkcji cewki telefonicznej
	TAK
	 

	6.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	7.
	System redukcji hałasu minimum z 2 stopniową regulacją, z możliwością deaktywacji funkcji 
	TAK
	

	8.
	Wejście audio i kompatybilność z powszechnie używanymi w systemami FM
	TAK
	

	9.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 130 dB do 147 dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	10.
	Full-On-Gain Peak od 65 dB 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	11.
	THD mniejsze lub równe 9 % (dla częstotliwości 500 Hz, 800 i 1600 Hz) (wg normy IEC-118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	12.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 26 dB (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	13.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	14.
	Minimum 2 programy słuchowe
	TAK
	

	15.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typ 13 lub 675
	TAK
	

	16.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego z możliwością deaktywacji
	TAK
	

	17.
	Opcjonalny rożek pediatryczny
	TAK
	

	18.
	Opcjonalny dziecięcy zestaw pielęgnacyjny/testowy dla rodzica
	TAK
	

	19.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, w ramach oferowanej ceny
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA VI MODELE MICRO BTE/ BTE OPEN ZE SŁUCHAWKĄ TYPU RIC - 500 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	 

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz WDRC
	TAK
	 

	3.
	6 kanałów lub więcej
	TAK
	 

	4.
	Wyposażony w zestawie, w co najmniej jedną słuchawkę typu RIC z przewodem o wybranych parametrach w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	5.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	 

	6.
	System mikrofonów kierunkowych
	TAK
	 

	7.
	System redukcji hałasu minimum z 3 stopniową regulacją, z możliwością deaktywacji
	TAK
	

	8.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 115 dB do 135 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
(w zakresie dostarczanych słuchawek lub słuchawki)
	TAK
	

	9.
	Full-On-Gain Peak w zakresie 45 dB do 75 dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
(w zakresie dostarczanych słuchawek lub słuchawki)
	TAK
	

	10.
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 400 Hz do 5500 Hz
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	11.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 25 dB 
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0)
	TAK
	

	12.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,4 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7)
	TAK
	

	13.
	Zasilanie baterią cynkowo- powietrzną typu 312 lub 10 lub 13
	TAK
	

	14.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego
	TAK
	

	15.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	16.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	17.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych – minimum 5 sztuk
	TAK
	

	18.
	Wybrana słuchawka typu RIC wraz z wybraną wkładką uniwersalną lub indywidualną w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	19.
	Opcjonalny dziecięcy zestaw pielęgnacyjny/testowy dla rodzica
	TAK
	

	20.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, w ramach oferowanej ceny
	TAK
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

Data:………………….2013




……………………………………
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